_L“L——F—---Fm

TECHNISCHES DATENBLATT
DURA




DURA"
KUNSTSTORFFDIELEN

Erzielen Sie mit Kerama DURA Kunststoffdielen einen stilvollen
und edlen Terrassen-Look, der sich durch hochwertige Dekore
auszeichnet. Die Oberfladchen der Dielen sind meisterhaft gestal-
tet, um das Erscheinungsbild von exklusiven Hartholzern wie Ipe,
Mahagoni und Teak authentisch nachzubilden — und das ohne die

typischen Pflegeanforderungen von Holz.

« Material: Hochwertiger, recycelter Kunststoff (PVC)

« Nachhaltig: Bestehend zu 60 % aus recyceltem Material.
Zu 100 % recyclebar

« Cool-Touch-Technologie: bleibt deutlich kthler als WPC

« Garantie: 50 Jahre, hohe Qualitat

« Rutschfestigkeit: R11 (nach DIN 51130) - hohe Rutschhemmung

« Brandklasse: Bfl-s1 (nach EN 13501-1) - schwer entflammbar

« Kratzfestigkeit: Hohe Kratzfestigkeit (4 /5 Sternen)

« Struktur: Fein

« Befestigung: Mit Terrassenclips (wie z.B. Edgeloc) oder/und
Kopfverschraubung (z.B. Cortex-System)

« Unterkonstruktion: kompatible Systeme aus Aluminium, Kunst-
stoff oder Holz im Abstand von 30-35cm

« Oberflacheneigenschaften: Farbbestandig, Fleckenresistent,
Kratzfest und Splitterfrei

E Die bereitgestellten Informationen kénnen

abweichen. Fur aktuelle Informationen und Test-
ergebnisse scannen Sie bitte den QR-Code oder
kontaktieren Sie uns direkt.
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Hinweis: Die Abmessungen/Gewichte kdnnen um 1-3 % variieren.

DURA Weathered Teak

DURA French White Oak

DURA Coastline

DURA English Walnut

DURA Mahogany

DURA Dark Hickory
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